
地下水浄化に係る中間評価に基づく追加対策工事の状況等 

 

１ 追加対策工事の状況 

（１）施工済み工事（平成２９年２月～１２月実施） 

工事内容 仕様 

集水井戸 口径 深さ 横ボーリング 設置箇所 

 

ＣＷ－１ 3.5 ｍ 8.5 ｍ 35～70 ｍ（５本） 第一帯水層対象：県境部に設置 

ＣＷ－２ 3.5 ｍ 18.0 ｍ 30～60 ｍ（６本） 第二帯水層対象：中央部に設置 

ＣＷ－３ 3.5 ｍ 14.0 ｍ 
50～60 ｍ 

（６本＋追加４本）
第二帯水層対象：下流部に設置 

注水井戸 
新規10箇所 

既設揚水井戸改造５箇所（ＤＷ－９,１２,１３,１９,ＳＷ－２８） 

貯留水配水管 L＝731 ｍ 注水井戸への配水用 

浸透枡 1箇所（10 ｍ×10 ｍ×深さ4.0 ｍ） 県境部に設置 

掘削土壌仮置場 
2箇所（470 ｍ2及び240 ｍ2） 

集水井戸掘削に伴い発生した土砂の仮置場所 

 

（２）追加した工事（平成３０年１月～３月実施） 

追加対策工事で設置した集水井戸のうち、ＣＷ－２から高濃度の1,4-ジオキサンが検出

されている。近傍の揚水井戸及び観測井戸はＣＷ－２より濃度が低いことから、ＣＷ－２

の上流側地下水の濃度が高いと推察されるが、上流側には観測井戸がないため、上流側地

下水の 1,4-ジオキサンの濃度変動を把握することを目的として観測井戸 12 本を設置する

こととした。 

 

工事内容 
仕様 

箇所数 位置 対象 

観測井戸 12箇所 ＣＷ－２上流側 第２帯水層 

 

２ 地下水浄化に係る第２次評価の実施（追加対策に係る浄化効果の確認） 

（１）内容 

 ア 追加対策工事で設置した集水井戸、観測井戸及び既存の浄化設備から得られた地下水

質データに基づき、地下水浄化に係る評価を行う。 

 イ 評価の方法は、平成２８年度に実施した中間評価に準じるものとし、本協議会委員で

ある専門家からの助言を得て行うこととする。 

 ウ 評価結果に基づき、必要に応じてさらなる追加対策の要否等を検討する。 

 エ 評価結果について協議会に報告し、意見を聴く。 
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（２）スケジュール 

 

年度 H29 H30 H31 ～ H33 H34 

月 ～3月 4 5 6 7 8 9 10～3 4月～    

モニタリング           

環境基準達成 

（８月） 

浄化終了 

（～８月） 

浄化対策             

浄化効果の 

評価 
      

結果等 

 

 

協議会に報告

意見聴取 

 

 

   

地下水質データの収集、解析 

観測井戸設置 

（12箇所） 

集水井戸及び既設揚水井戸による浄化 

専門家の意見聴取 

さらなる追加対策

の要否検討 

追加対策工の検討 

（必要に応じて） 

さらなる 

追加対策工 

(必要に応じて) 

第

２

次

評

価
評価に係る地下水質データの解析 
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県境不法投棄現場平面図

青森県三戸郡田子町大字茂市字川倉ノ上地内

防災調整池

浸出水貯留池

浸出水処理施設

浸出水導水管

雨水排水路

場外西沢

鉛直遮水壁

(H34撤去)

(H34撤去)

処理水放流管(県道敷ほか)

(H34撤去)

(H33整備)

(H34一部撤去)

(H34撤去・自然沢復旧)

(H34撤去)

(H33撤去・流末整備)

岩手県鋼矢板

L = 349.2 m

鉛直遮水壁

L = 986.9 m

雨水貯留池

雨水貯留池

雨水貯留池

No.2貯留池

No.1貯留池

地下水浄化対策工事の状況

ポンプアップ
により配水

浸透桝

ＣＷ－２（第二帯水層対象）
口径 3.5 m
深さ 18 m
横ボーリング 30 ～ 60 m

第二帯水層

横ボーリング φ0.040 m (掘削径φ0.09m)
全区間ストレーナ加工

集水井戸 φ3.5 m

揚水ポンプ

帯水層区間にはストレーナ加工

既設揚水排水管へ

※帯水層厚は想定。

注水井戸及び注水配管

集水井戸+横ボーリング構造図
(単位:m)

浸透桝
10 m ×10 m ×4.0 m

集水井戸及び横ボーリング

貯留水配水管
L = 731 m

ＤＷ－１２

ＤＷ－９

ＤＷ－１９

ＳＷ－２８

(第二帯水層対象)

揚水井戸(第一帯水層)  9箇所

揚水井戸(第二帯水層) 19箇所

浸透桝 33箇所

浸透桝(つぼ穴利用) 5箇所

雨水貯留池 3箇所

揚水排水管(地下埋設)

地下排水管

貯留水配水管

浸出水貯留池及び中央

池等貯留水送水ポンプ

既設地下水浄化設備

掘削土壌仮置場

470m2及び240m2

第一帯水層

No.1

No.2 No.10
No.3

No.7

No.4

No.8

No.5

No.6

No.1
No.2

No.3

No.4

No.5

No.6

No.1

No.2

No.3

No.4

No.5

ＣＷ－１（第一帯水層対象）
口径 3.5 m
深さ 8.5 m
横ボーリング 35 ～ 70 m

ＣＷ－３（第二帯水層対象）
口径 3.5 m
深さ 14 m
横ボーリング 50 ～ 60 m

No.9

ＤＷ－１３

掘削中の状況 砂利充填後の状況

外観 内部の状況

横ボーリングの状況

外観

注水井戸枡内部の状況

集水井戸

注水井戸

浸透桝

既設揚水井戸

新規

改造

貯留水配水管

掘削土壌仮置場

観測井戸
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観測井戸の名称

雨水貯留池

No.1
No.2

No.3

No.4
No.5

No.6

No.1

No.2

No.3

No.4

No.5

ア－６７－２

ア－６８－２

ア－７０－２

ア－７１－２

ア－７２－２

ア－７５－２

ア－７４－２

ア－７６－２

ア－７７－２

ア－７８－２

ア－７３－２

ア－６９－２
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