
 

ｐＨ ＢＯＤ ＣＯＤ ＳＳ Ｔ－Ｎ ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類

－ mg/l mg/l mg/l mg/l pg-TEQ/l

(原水水質)

5.0～9.0 900 550 250 250 40

原水の貯留・水質の調整、前処理

処理水量の調整

アルカリ側で重金属、ＳＳの除去。

有機性汚濁物質（ＢＯＤ、Ｔ-Ｎ）の除去。

－ 60 － － 60 －

膜分離により、ＳＳを除去。弱酸性領域の凝集
剤でＣＯＤ除去を促進。

－ － － 10 － －

オゾン等の酸化力により溶解性ダイオキシン
類、難分解性ＣＯＤの分解。

－ － － － － 1

活性炭吸着により、ＣＯＤ成分を除去。

－ － 90 － － －

重金属の選択的吸着除去。

滅菌。
(処理水質)

6.0～8.0 60以下 90以下 10以下 60以下 1以下

(計画処理水質)

6.0～8.0 60
[90]
参考値

10
[60]
参考値

1

浸 出 水 処 理 プ ロ セ ス と 水 質 設 定 値

消 毒 処 理 工 程

重 金 属 ｷ ﾚ ｰ ﾄ 吸 着 処 理 工 程

活 性 炭 吸 着 処 理 工 程

原 水 槽

凝 集 沈 殿 処 理 工 程

生 物 処 理 工 程

凝 集 膜 ろ 過 処 理 工 程

（ 浸 出 水 ）

（ 放　流 ）

浸 出 水 貯 留 池

化 学 的 分 解 処 理 工 程

表３－２ 浸出水処理フロー図 


