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事　業　概　要

青森県土整備事務所
〒030-0943青森市大字幸畑字唐崎76-4
TEL017-728-0200 FAX017-728-0355

高田バイパス高盛土区間から眺望する八甲田山

■路 線 名  ：主要地方道青森浪岡線（高田バイパス）
■事業区間：青森市大字荒川地内～青森市大字高田地内
■事業延長：L=5,689ｍ（うちスカイブリッジL=587.5ｍ）
　　　　　　[平成17年11月21日開通　L=4,889m]
■幅　　員：[平　地]全幅W=18.5m、車道部W=9.5m
　　　　　　[橋梁部]全幅W=11.5m、車道部W=9.5m
　　　　　　[山間部]全幅W=14.5m、車道部W=9.5m
■縦断勾配：4.5%以下
■曲線半径：Rmin=420m

■事業年度：平成８年度～平成１８年度（予定）
■事 業 費  ：約137億円（うちスカイブリッジ約33億円）
■事業進捗：平成  8年度　事業着手　路線測量
　　　　　　平成  9年度　地質調査、設計、用地買収着手
　　　　　　平成10年度　工事着手
　　　　　　平成17年度　L=4,889m供用（11月21日）
　　　　　　平成18年度　事業完了予定
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上部工形式 ６ 径間連続鋼鈑桁＋３ 径間連続鋼箱桁＋３ 径間連続鋼鈑桁
下部工形式 逆Ｔ 式橋台２ 基、 張り 出し 式橋脚１ １ 基

基礎工形式 場所打ち杭　 φ1 200 [オールケーシング工法]

支間長[１ 連目] 4 5 .8 50 +4 @ 4 3 .4 00+4 2 .9 0 0

支間長[２ 連目] 6 4 .3 00 +8 4 .0 0 0 +64 .3 0 0

支間長[３ 連目] 3 6 .1 40 +3 6 .6 7 0 +36 .1 4 0

斜角 θ＝90 °

平面線形 Ｒ ＝∞～1 ,3 00m

縦断勾配 ４ ％

横断勾配 ２ ％拝み勾配～２ ％片勾配

幅員 1 1 .5 00 m  [2 .0 0 0+1 .5 0 0+3 .2 5 0 +3 .2 5 0+1 .5 0 0 ]

舗装厚 車道７ ０ ｍｍ　 　 歩道３ ０ ｍｍ

西　 滝　 川　 　 　 Ｑ ＝２ ５ ． ０ ｍ３ /ｓ ｅ ｃ

農　 　 　 道　 　 　 Ｗ＝　 ６ ． ０ ｍ（ 現況）

青森環状野内線　 Ｗ＝１ ６ ． ０ ｍ（ 計画）

整備新幹線　 　 　 Ｗ＝１ ３ ． ０ ｍ（ 計画）

市　 　 　 道　 　 　 Ｗ＝　 ７ ． ０ ｍ（ 現況）
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東北新幹線「 八戸～新青森間」 （ 平成2 2 年度開業予定）

　現道部は急カーブ・急勾配が続き、渋滞交差点が1
箇所、県内に23箇所存在する事故危険箇所のうちの2
箇所が集中するなど、隘路区間となっています。
　さらに冬期間は、歩道や路肩（堆雪余裕幅）の幅員
が狭小となるため、安全な道路機能の確保が課題と
なっていました。

●区  間  延  長 ：5,800m
●最  小  幅  員 ：6.0ｍ
●最小曲線半径：35ｍ
●最急縦断勾配：  9％
●事故危険箇所：２箇所
●渋滞交差点　：１箇所

縦断勾配 9%  事故危険箇所2箇所

渋滞交差点1箇所

歩道・路肩（堆雪幅）狭小

開　通　後

主要地方道青森浪岡線
　県都青森市と津軽地方を連絡する本
路線は、青森空港への唯一のアクセス
道路として重要な役割を担っています
が、高田地区には集落区間の道路狭隘
箇所、丘陵部の急勾配箇所等がありア
クセス機能の向上が課題となっており
ました。
　このため、青森県では平成8年度より
青森浪岡線道路改築事業として事業着
手し、景観や自然環境に十分配慮しな
がらゲートウェイ空間の整備を推進し
て参りました。
　今回、スカイブリッジを含むバイパ
ス区間L=4,889mが開通いたします。

青森空港立体駐車場完成イメージ

青森空港
　国内線5路線、国際線2路線が就航する第3種空
港（昭和39年県設置・管理）で、平成17年4月に
は滑走路3,000mが供用開始されました。
　現在、冬期間の駐車場不足の解消や利便性向
上のため、青森浪岡線交通連携推進事業とし
て、立体駐車場の整備が進められています。

４．医療活動への支援

　防災航空センターを経由した救急搬送など、

救急医療活動において、スピーディーかつスムー

ズな移動経路が確保されます。

２．安全・安心の確保

　安全な勾配や線形、冬期間の堆雪幅確保、橋

梁部のロードヒーティングﾞ等により、道路利用

者の安全が通年で確保されます。

防災ヘリコプター「しらかみ」

青森市街(駅)から
青森空港までの所要時間

25～30分  バイパス
          利    用

30～40分  現　況5～10分

短　縮

３．観光・産業の振興

　青森空港から津軽方面と南部方面へ連絡する

２つの高速道路まで概ね10分で連絡、物流・人流

のさらなる活性化が期待されます。

56%

90
91%

100%

堆雪幅や消雪施設の確保
（青森市街～青森空港）

  歩道の確保
（青森市街～青森空港）

12回/過去3箇年

　急勾配・急カー
ブ箇所、人家連坦
部、渋滞交差点の
迂回や信号交差点
が3箇所減ること
などにより、定時
性が高まり目的地
までゆとりを持っ
てあずましく移動
できます。

　青森空港に隣接す
る防災航空センター
では遭難者の救急活
動等を行っており、
冬期間等で病院近隣
のヘリパッドが使用
できない際や、県外
病院への患者の搬送
時には、空港と病院
間の搬送が行われて
います。

　スカイブリッジ
前後にはロード
ヒーティングを
774m、高盛土区間
には防雪柵、高切
土区間には雪崩防
止柵を設置するな
ど、万全の冬期対
策を行っていま
す。
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１．定時性・確実性の向上

　青森空港へのアクセス時間短縮や定時性の

 向上、現道部の渋滞緩和などにより、ゆとりを
もった移動ができます。

空港～病院間の搬送回数
（防災ヘリ緊急運行時）

位置図
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