
(平成19年6月)

（　Ⅱ　）

管　渠　類
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4)粘性土（活荷重無の場合）〔道路土工-カルバート工指針：平成11年より〕2)粘性土(活荷重考慮の場合）

3)砂質土（活荷重無の場合）〔道路土工-カルバート工指針：平成11年より〕1)砂質土（活荷重考慮の場合）

4)粘性土（活荷重無の場合）〔道路土工-カルバート工指針：平成11年より〕2)粘性土（活荷重考慮の場合）

3)砂質土（活荷重無の場合）〔道路土工-カルバート工指針：平成11年より〕1)砂質土（活荷重考慮の場合）

◎ＲＣ：  水路用遠心力鉄筋コンクリート管（JIS　A　5372)

0.5≦Ｈ≦2.80.5≦Ｈ≦4.60.9≦Ｈ≦1.70.5≦Ｈ≦3.3φ 1200ｍｍ

0.5≦Ｈ≦2.90.5≦Ｈ≦4.80.8≦Ｈ≦1.80.5≦Ｈ≦3.40.25≦Ｈ≦12.4φ 900ｍｍ

0.5≦Ｈ≦3.10.5≦Ｈ≦5.30.7≦Ｈ≦1.90.5≦Ｈ≦3.70.20≦Ｈ≦10.5φ 600ｍｍ

(ＰＫ2-ＲＣ)(ＰＫ2-ＲＣ-2)(ＰＫ1-ＲＣ)(ＰＫ1-ＲＣ-2)(ＰＫ3)管　径

1種管180°巻2種管180°巻1種管90°巻2種管90°巻1種管360°巻基礎工形式

0.5≦Ｈ≦2.10.5≦Ｈ≦3.60.5≦Ｈ≦2.5φ 1200ｍｍ

0.5≦Ｈ≦2.20.5≦Ｈ≦3.80.9≦Ｈ≦1.20.5≦Ｈ≦2.60.25≦Ｈ≦12.4φ 900ｍｍ

0.5≦Ｈ≦2.30.5≦Ｈ≦4.10.7≦Ｈ≦1.30.5≦Ｈ≦2.90.20≦Ｈ≦10.5φ 600ｍｍ

(ＰＫ2-ＲＣ)(ＰＫ2-ＲＣ-2)(ＰＫ1-ＲＣ)〔ＰＫ1-ＲＣ-2)(ＰＫ3)管　径

1種管180°巻2種管180°巻1種管90°巻2種管90°巻1種管360°巻基礎工形式

0.5≦Ｈ≦8.60.5≦Ｈ≦7.40.5≦Ｈ≦6.30.5≦Ｈ≦6.20.5≦Ｈ≦5.40.5≦Ｈ≦4.5φ 1200ｍｍ

0.5≦Ｈ≦9.50.5≦Ｈ≦8.10.5≦Ｈ≦7.00.5≦Ｈ≦6.60.5≦Ｈ≦5.90.5≦Ｈ≦4.8φ 900ｍｍ

0.5≦Ｈ≦11.50.5≦Ｈ≦10.00.5≦Ｈ≦8.40.5≦Ｈ≦8.30.5≦Ｈ≦7.30.5≦Ｈ≦6.0φ 600ｍｍ

〔ＰＫ2-ＰＣ)(ＰＫ2-ＰＣ-2)(ＰＫ1-ＰＣ)(ＰＫ2-ＰＣ-3)〔ＰＫ1-ＰＣ-2)(ＰＫ1-ＰＣ-3)管　径

1種管180°巻2種管180°巻1種管90°巻3種管180°巻2種管90°巻3種管90°巻基礎工形式

0.5≦Ｈ≦6.80.5≦Ｈ≦5.90.5≦Ｈ≦5.00.5≦Ｈ≦4.90.5≦Ｈ≦4.30.5≦Ｈ≦3.5φ 1200ｍｍ

0.5≦Ｈ≦7.50.5≦Ｈ≦6.40.5≦Ｈ≦5.50.5≦Ｈ≦5.20.5≦Ｈ≦4.70.5≦Ｈ≦3.7φ 900ｍｍ

0.5≦Ｈ≦9.10.5≦Ｈ≦7.90.5≦Ｈ≦6.60.5≦Ｈ≦6.50.5≦Ｈ≦5.70.5≦Ｈ≦4.7φ 600ｍｍ

(ＰＫ2-ＰＣ)(ＰＫ2－ＰＣ-2)(ＰＫ1-ＰＣ)(ＰＫ2-ＰＣ-3)(ＰＫ1-ＰＣ-2)(ＰＫ1-ＰＣ-3)管　径

1種管180°巻2種管180°巻1種管90°巻3種管180°巻2種管90°巻3種管90°巻基礎工形式

3.6<Ｈ≦4.82.5<Ｈ≦3.60<Ｈ≦2.5φ1200ｍｍ

5.0<Ｈ3.8＜Ｈ≦5.02.5<Ｈ≦3.80<Ｈ≦2.5φ 900ｍｍ

5.4<Ｈ4.0<Ｈ≦5.42.6<Ｈ≦4.00<Ｈ≦2.6φ 600ｍｍ

(ＰＫ3)(ＰＫ2-ＲＣ2)(ＰＫ1-ＲＣ2)(ＰＫ1-ＲＣ)管　径

1種管360°巻2種管180°巻2種管90°巻1種管90°巻基礎工形式

2.9<Ｈ≦3.82.0<Ｈ≦2.90<Ｈ≦2.0φ1200ｍｍ

4.0<Ｈ3.0<Ｈ≦4.02.0<Ｈ≦3.00<Ｈ≦2.0φ 900ｍｍ

4.3<Ｈ3.2<Ｈ≦4.32.1<Ｈ≦3.20<Ｈ≦2.1φ 600ｍｍ

(ＰＫ3)(ＰＫ2-ＲＣ2)(ＰＫ1-ＲＣ2)(ＰＫ1-ＲＣ)管　径

1種管360°巻2種管180°巻2種管90°巻1種管90°巻基礎工形式

7.6<Ｈ≦8.86.5<Ｈ≦7.66.4<Ｈ≦6.55.7<Ｈ≦6.44.8<Ｈ≦5.70<Ｈ≦4.8φ1200ｍｍ

8.3<Ｈ≦9.67.1<Ｈ≦8.36.8<Ｈ≦7.16.1<Ｈ≦6.85.0<Ｈ≦6.10<Ｈ≦5.0φ 900ｍｍ

10.1<Ｈ≦11.68.5<Ｈ≦10.18.4<Ｈ≦8.57.4<Ｈ≦8.46.2<Ｈ≦7.40<Ｈ≦6.2φ 600ｍｍ

(ＰＫ2-ＰＣ)(ＰＫ2-ＰＣ-2)(ＰＫ1 -ＰＣ )(ＰＫ2-ＰＣ-3)(ＰＫ1-ＰＣ-2)(ＰＫ1-ＰＣ-3)管　径

1種管180°巻2種管180°巻1種管90°巻3種管180°巻2種管90°巻3種管90°巻基礎工形式

6.0<Ｈ≦7.05.2<Ｈ≦6.05.1Ｈ≦5.24.5<Ｈ≦5.13.8<Ｈ≦4.50<Ｈ≦3.8φ1200ｍｍ

6.6<Ｈ≦7.75.7<Ｈ≦6.65.4<Ｈ≦5.74.9<Ｈ≦5.44.0<Ｈ≦4.90<Ｈ≦4.0φ 900ｍｍ

8.0<Ｈ≦9.26.7<Ｈ≦8.05.9<Ｈ≦6.75.9<Ｈ≦6.74.9<Ｈ≦5.90<Ｈ≦4.9φ 600ｍｍ

(ＰＫ2-ＰＣ)(ＰＫ2-ＰＣ-2)(ＰＫ1 -ＰＣ )(ＰＫ2-ＰＣ-3)(ＰＫ1-ＰＣ-2)(ＰＫ1-ＰＣ-3)管　径

1種管180°巻2種管180°巻1種管90°巻3種管180°巻2種管90°巻3種管90°巻基礎工形式

JIS A5372及び5373 JIS A5372-1種JIS A5372及び5373

90°巻(PK1) 180°巻(PK2) 360°巻(PK3)

(基礎材) (基礎材) (基礎材)

　埋設条件、溝型及び特別の場合は、道路土工（カルバート指針）を4.

　360°巻（ＰＫ3）の管種は、ＲＣ1種管を使用する。3.

　基礎形式は、盛土の土質、活荷重の有無、盛土高（Ｈ）及び管径か2.

　埋設条件、突出型、溝型の判定は、道路土工（カルバート指針）に1.

よるものとする。なお、本図集では、突出型について掲載している。

ら下表により選択する。

参考とし別途設計すること。

HH H

(平成19年6月)

工種記号 名　　称(青森) 管渠適用索引表ＰＫⅡ-0101

◎ＰＣ：  水路用ブレストレストコンクリート管（JIS  A  5373)

盛土高（Ｈ）と基礎工形式

〔仕　　様〕

青森県県土整備部



コンクリート②

(基礎材)

JIS A5372

コンクリート②

(基礎材)

JIS A5373

　継手形式は、Ｂ型管（ソケット継手）とする。4.

　基礎材は、再生砕石（最大粒径40mm）または切込砕石（最大粒径803.

　2種管及び3種管の場合には、ＲＣ-2,ＰＣ-2,ＰＣ-3と表示する。2.

　コンクリート②　呼び強度　　σｃｋ=18Ｎ／ｍｍ21.

16 3.2 9.25.14.12002504601,8401,6001,400951,200ＰＫ1-ＲＣ-Ｄ1200

13 1.9 7.23.04.11502003601,4001,2501,05075900ＰＫ1-ＲＣ-Ｄ 900

10 1.4 5.21.64.11501502601,00095075050600ＰＫ1-ＲＣ-Ｄ 600

（ｍ2)（ｍ3)（ｍ3)（ｍ3)

基　礎　材型枠コンクリート
本数ｈ4ｈ3ｈ2ｈ1ｂ2ｂ1ｔＤ

参 考 数 量 表　　　　　　　　　（10ｍ当り）　寸　法　表　　　　　　　　　　　　(mm)

記　号

16 3.2 9.25.12.52002504601,8401,6001,400951,200ＰＫ1-ＰＣ-Ｄ1200

13 1.9 7.23.02.51502003601,4101,2501,05080900ＰＫ1-ＰＣ-Ｄ 900

10 1.4 5.21.62.51501502601,03895075069600ＰＫ1-ＰＣ-Ｄ 600

（ｍ2)（ｍ3)（ｍ2)（ｍ3)

基　礎　材型枠コンクリート
本数ｈ4ｈ3ｈ2ｈ1ｂ2ｂ1ｔＤ

参 考 数 量 表　　　　　　　　　（10ｍ当り）　寸　法　表　　　　　　　　　　　　(mm)

記　号

mm）とする。

　また、基礎材に均しコンクリートを使用する場合は、コンクリート

②（呼び強度σck=18Ｎ/ｍｍ2）とし厚さを一律100ｍｍとする。

均しコンクリート②Ｋ３

切込砕石（最大粒径80mm）Ｋ２

再生砕石（最大粒径40mm）Ｋ１

基礎材の種類記　号

b1

b2

h
4

h
2

h
3

h
1

100 100

D

t

t
90゜

b1

b2

h
4

h
2

h
3

h
1

100 100

D

t

t
90゜

(平成19年6月)

工種記号 名　　称(青森) 管　渠(90°巻）ＰＫ1-(ＲＣ・ＰＣ）-Ｄ(　)Ⅱ-0111
(管種)(基礎形状)

※型枠面積は基礎コンクリート両側面のみ計上し、端部型枠は計上していない。

ＰＫ1-ＰＣ（管　渠:90°固定基礎:水路用プレストレスコンクリート管）  

※型枠面積は基礎コンクリート両側面のみ計上し、端部型枠は計上していない。

（基礎形式）（管種）  　（内径）（基礎材種類）　　（延長）

ＰＫ1-（　）-Ｄ（　）-Ｋ（　）-Ｌ=〇〇ｍ

〔設計表示方法〕

〔仕　　様〕

(内径)

ＰＫ1-ＲＣ（管　渠:90°固定基礎:水路用遠心力鉄筋コンクリート管）  

PK1-RC PK1-PC

青森県県土整備部



※型枠面積は基礎コンクリート両側面のみ計上し、端部型枠は計上していない。

ＰＫ２-ＲＣ（管　渠:180°固定基礎:水路用プレストレスコンクリート管）  

※型枠面積は基礎コンクリート両側面のみ計上し、端部型枠は計上していない。

ＰＫ2－ＲＣ（管　渠:180°固定基礎:水路用遠心力鉄筋コンクリート管）  

(基礎材)

JIS A 5372

コンクリート②

(基礎材)

JIS A 5373

コンクリート②

　継手形式は、Ｂ型管（ソケット継手）とする。4.

　基礎材は、再生砕石（最大粒径40mm）または切込砕石（最大粒径803.

　2種管及び3種管の場合には、ＲＣ-2,ＰＣ-2,ＰＣ-3と表示する。2.

　コンクリート　②　　呼び強度　　σｃｋ=18Ｎ／ｍｍ21.

mm）とする。

　また、基礎材に均しコンクリートを使用する場合は、コンクリート

②（呼び強度σck=18Ｎ/ｍｍ2）とし厚さを一律100ｍｍとする。

均しコンクリート②Ｋ３

切込砕石（最大粒径80mm）Ｋ２

再生砕石（最大粒径40mm）Ｋ１

基礎材の種類記　号

20 3.9199.0 4.12002509501,8401,9501,750951,200ＰＫ2-ＲＣ-Ｄ1200

16 2.3155.5 4.11502007301,4001,5501,35075900ＰＫ2-ＲＣ-Ｄ 900

11 1.7102.6 4.11501505001,0001,10090050600ＰＫ2-ＲＣ-Ｄ 600

（ｍ2)（ｍ3)（ｍ2)（ｍ3)

基　礎　材型枠コンクリート
本数ｈ4ｈ3ｈ2ｈ1ｂ2ｂ1ｔＤ

参 考 数 量 表　　　　　　　　　（10ｍ当り）　寸　法　表　　　　　　　　　　　　(ｍｍ)

記　号

20 3.919 9.0 2.52002509501,8401,9501,750951,200ＰＫ2-ＰＣ-Ｄ1200

16 2.315 5.4 2.51502007301,4101,5501,35080900ＰＫ2-ＰＣ-Ｄ 900

12 1.710 2.8 2.51501505201,0381,15095069600ＰＫ2-ＰＣ-Ｄ 600

（ｍ2)（ｍ3)（ｍ2)（ｍ3)

基　礎　材型枠コンクリート
本数ｈ4ｈ3ｈ2ｈ1ｂ2ｂ1ｔＤ

参 考 数 量 表　　　　　　　　　（10ｍ当り）　寸　法　表　　　　　　　　　　　　(ｍｍ)

記　号

b1

b2

h
4

h
2

h
3

h
1

D

t

t

100 100 b1

b2

h
4

h
2

h
3

h
1

D

t

t

100 100

180゜ 180゜

(平成19年6月)

工種記号 名　　称(青森) 管　渠(180°巻）ＰＫ２-(ＲＣ・ＰＣ）-Ｄ(　)Ⅱ-0121
(管種)(基礎形式) (内径)

PK2-RC PK2-PC

（基礎形式）（管種）  　（内径）（基礎材種類）　　（延長）

ＰＫ２-（　）-Ｄ（　）-Ｋ（　）-Ｌ=〇〇ｍ

〔設計表示方法〕

〔仕　　様〕

青森県県土整備部



※型枠面積は基礎コンクリート両側面のみ計上し、端部型枠は計上していない。

ＰＫ3（管　渠:360°固定基礎:水路用遠心力鉄筋コンクリート管）  

(基礎材)

コンクリート②

R2

R1

R2R1

JIS A5372

ＰＫ３

鉄筋組立図

Ｄ600，Ｄ900

　継手形式は、Ｂ型管（ソケット継手）とする。4.

　基礎材は、再生砕石（最大粒径40mm）または切込砕石（最大粒径803.

　コンクリート　②　　呼び強度　　σｃｋ=18Ｎ／ｍｍ22.

　１種管を標準とする。1.

mm）とする。

　また、基礎材に均しコンクリートを使用する場合は、コンクリート

②（呼び強度σck=18Ｎ/ｍｍ2）とし厚さを一律100ｍｍとする。

均しコンクリート②Ｋ３

切込砕石（最大粒径80mm）Ｋ２

再生砕石（最大粒径40mm）Ｋ１

基礎材の種類記　号

17 3.3 29 12.7 4.11000(=5×200)1602001,4601,6601,46075900ＰＫ3 -Ｄ900

12 2.4 20 6.2 4.1600(=3×200)1301501,0001,2001,00050600ＰＫ3 -Ｄ600

（ｍ2)（ｍ3)（ｍ2)（ｍ3)

基　礎　材型枠コンクリート
本数ＫＪｈ2ｈ1ｂ2ｂ1ｔＤ

参 考 数 量 表　　　　　　　　　（10ｍ当り）　寸　法　表　　　　　　　　　　　　(ｍｍ)

記　号

74.62530.9450.9953,11010Ｄ1343.6801.56028Ｄ16ＰＫ3 -Ｄ900

41.69121.7910.9952,19010Ｄ1319.9000.99520Ｄ13ＰＫ3 -Ｄ600

(ｋｇ)(ｋｇ)（ｋｇ/ｍ)（ｍｍ)(ｋｇ)（ｋｇ/ｍ)

鉄筋総質量
形状

質量単位質量一本当り長さ
本数鉄筋径

質量単位質量
本数鉄筋径

横方向鉄筋　　Ｒ2       (1ｍ当り）縦方向鉄筋　　Ｒ1 （1ｍ当り)

記　号

b1

b2

h
2

h
1

JKJ

J
K

J

200

2
0
0

b1

D

t

t

70 70

7
0

7
0

100100

2
0
0

(平成19年6月)

工種記号 名　　称(青森) 管　渠(360°巻）ＰＫ３-Ｄ(　)Ⅱ-0131
(内径)

（基礎形式）（内径）（基礎材種類）　（延長）

ＰＫ３-Ｄ( )-Ｋ（　）-Ｌ=〇〇ｍ

〔設計表示方法〕

〔仕　　様〕

　呑口、吐口の構造は、十分検討すること。5.

青森県県土整備部



※②　斜角の場合は別途設計
※①　上段はRC､下段はPC

NPK1(呑口）

(基礎材)

コンクリート②

(基礎材)

コンクリート②

1:
N

管渠延長
正 面 図 側 面 図

　基礎材は、再生砕石（最大粒径40mm）または切込砕石（最大粒径2.

 コンクリート　②　呼び強度　　σｃｋ=18Ｎ/ｍｍ21.

499.89414.22,5812,4812,3311,2951,5951,39595
499.89414.22,5812,4812,3311,2951,595

1,9001,700
1,395

1,400
95

1,2001.8

428.38312.22,1932,0931,9431,2951,5951,39595
428.38312.22,1932,0931,9431,2951,595

1,9001,700
1,395

1,400
95

1,2001.5
ＮＰＫＩ-Ｄ1200

326.4618.92,0141,9141,7649801,2801,08080
326.4618.92,0051,9051,7559751,275

1,6001,400
1,075

1,100
75

9001.8

285.5547.61,7201,6201,4709801,2801,08080
275.5547.61,7131,6131,4639751,275

1,6001,400
1,075

1,100
75

9001.5
ＮＰＫＩ-Ｄ 900

193.8354.81,4541,3541,20466996976969
183.7344.71,4201,3201,170650950

1,3001,100
750

800
50

6001.8

163.3314.21,2541,1541,00466996976969
163.2314.11,2251,125975650950

1,3001,100
750

800
50

6001.5
ＮＰＫＩ-Ｄ 600　

(ｍ2）（ｍ3)(ｍ2)(ｍ3)
基礎材型枠コンクリート

L2L1Ｌｈ2ｈ1ｂ2ｂ1ＨＢｔＤＮ

参考数量表　（10箇所当り）　　　　　　　　　　寸　法　表　　　　　　　　(mm)
記　号

80mm）とする。

　また、基礎材に均しコンクリートを使用する場合は、コンクリー

ト②（呼び強度σck=18Ｎ/ｍｍ2）とし厚さを一律100ｍｍとする。

均しコンクリート②Ｋ３

切込砕石（最大粒径80mm）Ｋ２

再生砕石（最大粒径40mm）Ｋ１

基礎材の種類記　号

150

b1

150B

2
0
0

2
0
0

h
2

H

h
1

b2

L1

L

2
0
0

L2

150

DD

t

t
1
0
0

(平成19年6月)

工種記号 名　　称(青森) 管　渠ー呑  口ＮＰＫ1-(ＲＣ,ＰＣ)-Ｄ(   )-Ｎ( )Ⅱ-0141
(内径)(管種)

(管種)     (内径）　（のり勾配）

ＮＰＫ１-(   )-Ｄ(   )-Ｎ(   )

〔設計表示方法〕

〔仕　　様〕

(のり勾配)

青森県県土整備部



※②　斜角の場合は別途設計
※①　上段はRC､下段はPC

NPK2(吐口）

5210.510815.82,7522,6522,5021,3901,6901,49095
5210.510815.82,7522,6522,5021,3901,690

1,9001,700
1,490

1,400
95

1,2001.8

448.99413.52,3352,2352,0851,3901,6901,49095
448.99413.52,3352,2352,0851,3901,690

1,9001,700
1,490

1,400
95

1,2001.5
ＮＰＫ2-Ｄ1200

356.9699.92,1582,0581,9081,0601,3601,16080
346.8699.82,1402,0401,8901,0501,350

1,6001,400
1,150

1,100
75

9001.8

295.9618.51,8401,7401,5901,0601,3601,16080
295.8618.41,8251,7251,5751,0501,350

1,6001,400
1,150

1,100
75

9001.5
ＮＰＫ2-Ｄ 900

214.1405.51,5781,4781,3287381,03883869
203.9385.21,5101,4101,2607001,000

1,3001,100
800

800
50

6001.8

183.5364.71,3571,2571,1077381,03883869
173.4344.51,3001,2001,0507001,000

1,3001,100
800

800
50

6001.5
ＮＰＫ2-Ｄ 600　

(ｍ2）（ｍ3)(ｍ2)(ｍ3)
基礎材型枠コンクリート

L2L1Ｌｈ2ｈ1ｂ2ｂ1ＨＢｔＤＮ

参考数量表　（10箇所当り）寸　法　表　　　　　　　　　(mm)
記　号

(基礎材)

コンクリート②

(基礎材)

コンクリート②

1:
N

管渠延長
正 面 図 側 面 図

　基礎材は、再生砕石（最大粒径40mm）または切込砕石（最大粒径2.

 コンクリート②　呼び強度　　σｃｋ=18Ｎ/ｍｍ21.

80mm）とする。

　また、基礎材に均しコンクリートを使用する場合は、コンクリー

ト②（呼び強度σck=18Ｎ/ｍｍ2）とし厚さを一律100ｍｍとする。

均しコンクリート②Ｋ３

切込砕石（最大粒径80mm）Ｋ２

再生砕石（最大粒径40mm）Ｋ１

基礎材の種類記　号

150

b1

150B

2
0
0

2
0
0

h
2

H

h
1

b2

L1

L

2
0
0

L2

150

DD

t

t

1
0
0

(平成19年6月)

工種記号 名　　称(青森) 管　渠ー吐　口ＮＰＫ２-(ＲＣ,ＰＣ)-Ｄ(   )-Ｎ( )Ⅱ-0151
(内径)(管種) (のり勾配)

(管種)     (内径）　（のり勾配）

ＮＰＫ２-(   )-Ｄ(   )-Ｎ(   )

〔設計表示方法〕

〔仕　　様〕

青森県県土整備部


