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コンクリート②

(基礎材)

100KN

敷モルタル(1:3)

地山線

基礎コンクリート

5.610.291.32.0 0.831,2095 500 500 RCB-B500×H500

4.98.371.12.0 0.747775 400 400 RCB-B400×H400

4.36.960.92.0 0.635505 300 300 RCB-B300×H300

（ｍ3)（ｍ3)（ｍ2)（ｍ3)（ｍ2)（ｍ3)(kg/個）

埋戻し床掘基礎材型枠コンクリート参考質量
個数ＨＢ

参　　考　　数　　量　　表　　　　　(10m当り）寸法表(ｍｍ)

記　号
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工種記号 名　　称(青森) 小型暗渠（プレキャスト）ＲＣＢ－Ｂ(   )-Ｈ(   )Ⅲ-0101
(幅) (高さ)

（幅）  　(高さ)  （基礎材種類）（延長）

ＲＣＢ-Ｂ(  )-Ｈ(   )-Ｋ（　）-Ｌ=〇〇ｍ

[設計表示方法]

　土圧係数:Ｋａ=0.5

　単位重量:γｓ=18ｋＮ/ｍ3

　土の性質4.

　基礎材は、再生砕石（最大粒径40mm以下）または切込砕石（最大粒径80mm以下）とする。3.

σｃｋ=18Ｎ/ｍｍ2　コンクリート②　呼び強度2.

σｓａ=160Ｎ/ｍｍ2　鉄筋の許容引張応力度(ＳＤ295)

σｃａ=10Ｎ/ｍｍ2　コンクリート許容曲げ圧縮応力度

σｃｋ=30Ｎ/ｍｍ2　コンクリート設計基準強度1.

　製品の使用にあたっては、、次の設計条件を基本とし、設計計算書および設計図により確認すること。

[仕　様]

　道路下（Ｔ-25)、土破り0.5～3.0ｍに使用する。それ以外使用する場合は、別途検討とする。

[適用条件]

なお、下記条件と現場条件が異なる場合には、別途検討とする。

※本体個数は、製品長さの標準を2.0mとしている。製品長さ1.0ｍ.1.5mを使用の場合には、個数及び参考質量が異なるので注意する事。

切込砕石（最大粒径80mm）Ｋ２

再生砕石（最大粒径40mm）Ｋ１

基礎材の種類記　号

寸法表及び材料表
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※本体個数は、製品長さの標準を2.0mとしている。製品長さ1.0ｍ.1.5mを使用の場合には、個数及び参考質量が異なるので注意する事。

(基礎材)

コンクリート②

B

地山線

敷モルタル(1:3)

基礎コンクリート

100KN

切込砕石（最大粒径80mm）Ｋ２

再生砕石（最大粒径40mm）Ｋ１

基礎材の種類記　号

21.858.0255.03.0 3.87,78052001502,0002,000ＲＣＢ-Ｂ2000-Ｈ2000

19.653.4255.03.0 3.87,46052001501,8002,000ＲＣＢ-Ｂ2000-Ｈ1800

16.346.7255.03.0 3.86,98052001501,5002,000ＲＣＢ-Ｂ2000-Ｈ1500

19.349.9234.63.0 3.56,50052001501,8001,800ＲＣＢ-Ｂ1800-Ｈ1800

16.143.5234.63.0 3.56,05052001501,5001,800ＲＣＢ-Ｂ1800-Ｈ1500

15.939.0204.03.0 3.05,17052001501,5001,500ＲＣＢ-Ｂ1500-Ｈ1500

12.933.4204.03.0 3.04,75052001501,2001,500ＲＣＢ-Ｂ1500-Ｈ1200

11.129.8204.03.0 3.04,47052001501,0001,500ＲＣＢ-Ｂ1500-Ｈ1000

14.735.3193.73.0 2.84,54052001501,4001,400ＲＣＢ-Ｂ1400-Ｈ1400

12.428.8173.33.0 2.53,68052001501,2001,200ＲＣＢ-Ｂ1200-Ｈ1200

7.522.5173.33.0 2.53,42052001501,0001,200ＲＣＢ-Ｂ1200-Ｈ1000

7.118.2142.12.0 1.43,16051501001,0001,000ＲＣＢ-Ｂ1000-Ｈ1000

5.914.0121.82.0 1.22,5205150100  800  800ＲＣＢ-Ｂ 800-Ｈ 800

4.910.7101.52.0 1.02,0005150100  600  600ＲＣＢ-Ｂ 600-Ｈ 600

(ｍ3)(ｍ3)(ｍ2)(ｍ3)(ｍ2)(ｍ3)(kg/個）

埋戻し床掘基礎材型枠コンクリート参考質量
個数ｔ2ｔ1ＨＢ

参　考　数　量　表　　　　　　　　　　　(10ｍ当り）　寸　法　表　　(ｍｍ)
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工種記号 名　　称(青森) ＲＣボックスカルバート（プレキャスト）ＲＣＢ－Ｂ(   )-Ｈ(   )Ⅲ-0201
(幅) (高さ)

（幅）　　 (高さ)　（基礎材種類）　（延長）

ＲＣＢ-Ｂ(  )-Ｈ(   )-Ｋ(   )-Ｌ=〇〇ｍ

[設計表示方法]

　土圧係数:Ｋａ=0.5

　単位重量:γｓ=18ｋＮ/ｍ3

　土の性質4.

　基礎材は、再生砕石（最大粒径40mm）または切込砕石（最大粒径80mm）とする。3.

σｃｋ=18Ｎ/ｍｍ2　コンクリート②　呼び強度　　2.

σｓａ=160Ｎ/ｍｍ2　鉄筋の許容引張応力度(ＳＤ295)         

σｃａ=12Ｎ/ｍｍ2　コンクリート許容曲げ圧縮応力度　　

σｃｋ=35Ｎ/ｍｍ2　コンクリート設計基準強度1.

　製品の使用にあたっては、次の設計条件を基本とし、設計計算書および設計図により確認すること。

[仕　様]

　道路下（Ｔ-25)、土破り0.5～3.0ｍに使用する。それ以外使用する場合は、別途検討とする。

[適用条件]

なお、下記条件と現場条件が異なる場合には、別途検討とする。

寸法表及び材料表
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※本体個数は、製品長さの標準を2.0ｍとしている。製品長さ1.0ｍ.1.5mを使用の場合には、個数及び参考質量が異なるので注意する事。

(基礎材)

コンクリート②

地山線

敷モルタル(1:3)

基礎コンクリート

100KN

29.656.4 255.03.03.8 6,68052,0002,000ＰＣＢ-Ｂ2000-Ｈ2000

21.245.2 255.03.03.8 5,93051,5002,000ＰＣＢ-Ｂ2000-Ｈ1500

26.149.0 234.63.03.5 6,08051,8001,800ＰＣＢ-Ｂ1800-Ｈ1800

21.242.7 234.63.03.5 5,63051,5001,800ＰＣＢ-Ｂ1800-Ｈ1500

21.238.9 204.03.03.0 5,18051,5001,500ＰＣＢ-Ｂ1500-Ｈ1500

7.726.4 204.03.03.0 4,43051,0001,500ＰＣＢ-Ｂ1500-Ｈ1000

16.128.6 173.33.02.5 3,54051,2001,200ＰＣＢ-Ｂ1200-Ｈ1200

7.520.3 152.93.02.2 3,04051,0001,000ＰＣＢ-Ｂ1000-Ｈ1000

(ｍ2)(ｍ2)(ｍ2)(ｍ3)(ｍ2)(ｍ2)(kg/個）

埋戻し床掘基礎材型枠コンクリート参考質量
個数ＨＢ

参　　考　　数　　量　　　表　　　(10m当り)寸法表　(mm)

記　号

寸法表及び材料表
切込砕石（最大粒径80mm）Ｋ２

再生砕石（最大粒径40mm）Ｋ１

基礎材の種類記　号
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工種記号 名　　称(青森) ＰＣボックスカルバート(プレキャスト)ＰＣＢ－Ｂ(   )-Ｈ(   )Ⅲ-0301
(幅) (高さ)

(幅)    （高さ）（基礎材種別）（延長）

ＰＣＢ－Ｂ(  )-Ｈ(  )-Ｋ(  )-Ｌ=〇〇ｍ

[設計表示方法]

  土圧係数   :Ｋａ =0.5

　単位重量:γｓ=18ｋＮ/ｍ3

　土の性質

　基礎材は、再生砕石（最大粒径40mm）または切込砕石（最大粒径80mm）とする。

σｃｋ=18Ｎ/ｍｍ2　コンクリート②　呼び強度

　ＰＣ綱棒(JIS G 3109)  　　　　　　    　ＳＢＰＲ1080/1230

　鉄筋の許容引張応力度(ＳＤ295)

σｂｔ=1.5Ｎ/ｍｍ2　　　　　　　　　　　許容曲げ引張応力度

σｃａ=15Ｎ/ｍｍ2　設計荷重作用時　　・許容曲げ圧縮応力度

σｐａ=35Ｎ/ｍｍ2　プレストレス導入時強度

σｃｋ=40Ｎ/ｍｍ2　コンクリート設計基準強度

　製品の使用にあたっては、、次の設計条件を基本とし、設計計算書および設計図により確認すること。

[仕　様]

道路下（Ｔ-25)、土破り0.5～3.0ｍに使用する.それ以外使用する場合は、別途検討とする。

[適用条件]

なお、下記条件と現場条件が異なる場合には、別途検討とする。

σｓａ=160Ｎ/ｍｍ2

1.

2.

3.

4.
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