
○建物
所　在　地 種　目 竣工年月日 延面積（㎡）

八戸市南郷市野沢三合山８番地 事務所建 S46.12.21 鉄骨造平屋建て 438.84

八戸市南郷市野沢三合山８番地 事務所建 S53.3.24 鉄筋コンクリート造４階建て 2,968.56

八戸市南郷市野沢三合山８番地 雑屋建 S53.9.11 木造平屋建て 99.37

八戸市南郷市野沢三合山８番地 事務所建 S53.12.14 鉄骨造平屋建て 544.79

八戸市南郷市野沢三合山８番地 雑屋建 S55.4.29 木造平屋建て 109.35

八戸市南郷市野沢三合山８番地 事務所建 S41.11.30 鉄筋コンクリート造２階建て 1,364.13

八戸市南郷市野沢三合山８番地 事務所建 S43.1.15 木造平屋建て 156.41

八戸市南郷市野沢三合山８番地 事務所建 S41.11.30 木造平屋建て 113.90

八戸市南郷市野沢三合山８番地 雑屋建 S45.10.28 ブロック造平屋建て 10.93

八戸市南郷市野沢三合山８番地 住宅建 S63.8.31 鉄骨造２階建て 646.72

○工作物
所　在　地 種目名 建設年月日 数量

八戸市南郷市野沢三合山８番地 土留 S52.3.25 1

八戸市南郷市野沢三合山８番地 下水 S52.3.25 1

八戸市南郷市野沢三合山８番地 雑工作物 S53.12.1 1

八戸市南郷市野沢三合山８番地 築庭 S53.12.12 1

八戸市南郷市野沢三合山８番地 水道 S53.7.10 1

八戸市南郷市野沢三合山８番地 下水 S53.7.10 1

八戸市南郷市野沢三合山８番地 囲障 S53.7.10 1

八戸市南郷市野沢三合山８番地 舗床 S53.10.31 1

八戸市南郷市野沢三合山８番地 自転車置場 S54.3.30 1

八戸市南郷市野沢三合山８番地 門 S54.10.26 1

八戸市南郷市野沢三合山８番地 射場 S55.4.29 1

八戸市南郷市野沢三合山８番地 雑工作物 S49.12.26 1

八戸市南郷市野沢三合山８番地 舗床 S52.8.30 1

八戸市南郷市野沢三合山８番地 雑工作物 S56.8.25 1

八戸市南郷市野沢三合山８番地 国旗掲揚塔 S53.3.24 1

八戸市南郷市野沢三合山８番地 雑工作物 H2.3.26 1

八戸市南郷市野沢三合山８番地 水道 H2.12.17 1

八戸市南郷市野沢三合山８番地 下水 H2.12.17 1

八戸市南郷市野沢三合山８番地 囲障 H2.12.17 1

八戸市南郷市野沢三合山８番地 照明装置 H2.12.17 1

八戸市南郷市野沢三合山８番地 雑工作物 H2.12.17 1

八戸市南郷市野沢三合山８番地 雑工作物 H2.12.17 1

八戸市南郷市野沢三合山８番地 雑工作物 H2.12.17 1

八戸市南郷市野沢三合山８番地 雑工作物 H2.12.17 1

八戸市南郷市野沢三合山８番地 雑工作物 H2.12.17 1

八戸市南郷市野沢三合山８番地 雑工作物 H2.12.17 1

八戸市南郷市野沢三合山８番地 舗床 H4.10.5 1

クロスカントリー運動場側縁石　コンクリート造　L=349m

運動場東側　南側外周柵　鉄製骨組　カラー鉄線張り
コンクリート基礎　L=43.2m（H=1.5m）

240型標準型　300型　B標準型　360型　落蓋式

校歌碑　コンクリート基礎　自然石

築山　置石等一式

運動場照明装置　マルチハロゲン投光器　鉄製操作盤　
コンクリート製ハンドホール

アスファルト舗装　884.36㎡

トラック距離測定用基準石　コンクリート造　ゴム製ラバー張り

砂場　コンクリート基礎　合成樹脂製枠取り

鉄棒　コンクリート根巻き　鉄製（3連式）

クロスカントリー内階段　
コンクリート造（焼杉コンクリート擬木　両面5連3型）　L=12m

アスコン　1952㎡

コンクリート基礎　鉄骨（柱）造　波型亜鉛鉄板屋根　15m×3.7m　
両面使用

（別紙）

構　　造

構造形式

防球ネット及びバックネット　鉄筋コンクリート柱建込み　鋼撚
線取付け　ポリネット張り　計120m

コンクリート台　アルミ管3本

ごみ収集場　上屋　コンクリートブロック造　17.22㎡

鉄筋コンクリート造　ポリエチレン管　計232m　量水器桝 散水栓　
同ボックス　水飲場

鉄筋コンクリート造　ポリプロピレン製フレキシブル透水パイプ

自動車車庫　木造トタン葺　3.60m×5.40m

鉄筋コンクリート造　巾1.35　長10.70

屋外階段　鉄筋コンクリート造　手すり付　踊り場　W=3.7m　79
段

正門　コンクリート基礎　大谷石積

木造　トタン葺　片屋根　11.70m×2.70m

旧八戸北高等学校南郷校舎　建物・工作物一覧表

ブロック積　403.40㎡　コンクリート擁壁H=1m　L=76m

散水設備　ビニールパイプ（散水栓１ヶ）

排水側溝　240型標準型　300B標準型　300型落蓋式u字　180型標
準型　L=1004.1m

ネットフェンス　H=1.2m　L=51m　H=2.0m　L=119.5m


